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EINFACH MEHR DRIN...

Produktlinien und Produkte

BASIC
CLASSIC AQUASTOP ÖKO

PREMIUM
CLASSIC AQUASTOP ÖKO

PROFESSIONAL
AKUSTIK AQUASTOP CONTACT

SONSTIGES
SCHUTZ ESTRICH ZUBEHÖR

Abdeckvliese, Estrichunterlagen, Feuchteschutz und weiteres Zubehör .

Einsteigerprodukte in den Untergruppen Classic, Aquastop und Öko.

CLASSIC: Klassische Unterlagen
AQUASTOP: Unterlagen mit integriertem Feuchteschutz
ÖKO: Ökologische Unterlagen

Die hochleistungsfähigen, FCKW-freien und vielseitig ein setzbaren Produkte 
sind gezielt für Spezialanwendungen und höchste Anford erungen an technisch-
physikalische Eigenschaften entwickelt, wie sie etw a auch im Objektbereich 
gefordert werden.

AKUSTIK: High-Tech-Dämmunterlagen
AQUASTOP: High-Tech-Dämmunterlagen mit Feuchteschutz
CONTACT: High-Tech-Dämmunterlagen zum Verkleben

Mittlere bis gehobene Qualität in den Untergruppen Classic, Aquastop und Öko.

CLASSIC: Klassische Unterlagen
AQUASTOP: Unterlagen mit integriertem Feuchteschutz
ÖKO: Ökologische Unterlagen
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ERLÄUTERUNGEN ZUM KATALOG

PRÜFEN DOKUMENTIEREN KOMMUNIZIEREN

ENTSCHEIDEN

... sondern 
von uns.

Selbstverständlich werden un-
sere Produkte sowohl in unseren  
eigenen Schallmesslaboren   
als auch in externen Instituten  
geprüft und getestet. Dieser 
branchenuntypischer Aufwand 
gewährleistet einen hohen 
Qualitätsstandard und schließt 
Abweichungen sowohl in der 
Fertigung als auch bei Zulieferern 
aus. Außerdem kann dadurch für 
spezi"sche!Anforderungen!im mer 
das passende Produkt gefunden 
werden und somit auch jedes 
Objektgeschäft zuverlässig ab-
gewickelt werden.

Einsatzoptimierte ewifoam ® -
Parkettunterlagen durchlaufen 
bereits in der Entwicklungsphase 
umfangreiche Tests, um best-
möglich ausgewogene Eigen-
schaften des Endproduktes in 
typischen Einsatzbereichen zu 
erreichen.

Eigenschaften

••••• = hervorragend
••••  = sehr gut
•••  = gut
••  = befriedigend
•  = ausreichend

Trittschalldämmung
Verminderung der Schallübertragung in untenliegende oder angrenzende 

Räume, abhängig von der Materialbasis (also PE, PUR, Kork e tc.) und der Material-
stärke gemessen  nach DIN EN ISO 140-8.

Max. Trittschalldämmwert
Höchstmögliche, unter realistischen Laborbedingungen erzi elbare Tritt-

schallverminderung.
All unsere Produkte sind nach DIN EN ISO 140-8 geprüf t, um eventuellen Vor-
schriften zu genügen. Da diese Werte jedoch (wegen des praxisfremden Versuchs-
aufbaus) nicht die „gefühlte“ Trittschallminderung wiedergeben kö nnen, messen 
wir bei den Spitzenprodukten die Trittschalldämmung mit eine m praxisnäheren 
Versuchsaufbau im eigenen Labor. Hierbei wird ein 7  mm-Laminatboden auf 
folgendem, praxisnahen Aufbau gemessen: Betondecke - Estrichunt erlage 5 mm 
- Fliesestrich 70 mm - zu prüfende Trittschalldämmung  - Oberboden 7 mm  
Laminat!(Messung!in!Anlehnung!an!DIN!EN!ISO!140-8,!P rü#äche!ca.!100!x!100!cm,!
an 3 Messpunkten gemessen).

Gehschallverbesserung
Hierbei wird ermittelt, um wieviel Prozent „leiser" die Unterlage im Vergleich 

zu einem herkömmlichen PE-Schaum (30 kg/m³, 3 mm) w ahrgenommen wird.  
Die verbesserte Raumakustik wird durch Minimieren d es sog. „Klack-Klack- 
E$ektes“!beim!Begehen!des!Bodens!erreicht.!Wir!sind !als!einer!der!ersten!An -
bieter dazu übergegangen, die Gehschall-Lautheitsmi nderung durch unsere  
Produkte zusätzlich nach dem realitätsnahen Prüfverfahren in Anlehnu ng an die 
EPLF-Normentwürfe 021029-1  bis 021029-3 zu messen (Sone-Bark-Spektrum).

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 20 db

MAX. TRITTSCHALL-
DÄMMWERT ••••• 28 db

GEHSCHALL-
VERBESSERUNG •• 10 %

WÄRME-
DÄMMUNG • 0,038 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG •••• ja

FEUCHTE- 
SCHUTZ ••••• Dampfsperre

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE ••••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••
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Wärmedämmung
Unterschiedliche!Materialien!(Polyethylen-,!Polystyro l-!oder!Polyurethanschäume,!Fasersto$e!etc.)!besitzen!

unterschiedliche Wärmedämmeigenschaften. Vor allem entscheidet jedoch die Materialdicke und –dichte üb er 
den!spezi"schen!Isolationswert.!Besonders!unsere!Unt erlagen!aus!Polystyrolschaum!besitzen!hervorragende!
Wärmedämmwerte. 

Eignung für Fußbodenheizung
Der Wärmedurchlasswiderstand des gesamten Bodenaufb aus sollte bei warmwasserbeheizten Böden 0,15 m²K/W 

nicht überschreiten. Je geringer dieser Wert, desto besser ist die Unterlage für die Verwendung auf beheizten  
Boden ächen!geeignet.!

Feuchteschutz
Bei Verlegung auf mineralischen Untergründen schrei ben fast alle Oberbodenhersteller die Verwendung 

einer!wasserdampfdi$ussionshemmenden!Zusatzschicht! vor.!Hierbei!wird!in!der!Praxis!zwischen!Dampfbrems en!
(Sd-Wert 15 bis 100 m) und Dampfsperren (ab Sd-Wert  100 m) unterschieden. Hochleitungsdampfsperren  
(ab Sd-Wert 1.500 m) runden unser Sortiment ab.

Ausgleich von Unebenheiten
Fähigkeit, leichte Unebenheiten im Unterboden auszu gleichen, abhängig von der Schmiegsamkeit und  

Materialstärke.

Mechanische Beanspruchungsklasse 
Nicht zu vernachlässigen ist auch die Auswirkung der Dauerdruc kstabilität auf die Haltbarkeit des Oberbodens: 

Bei zu weichen Unterlagen und hoher Belastung (zum Beispiel durch schwere Möbel o. ä.) kann die sensib le Verbindung 
im!Nut-!und!Federbereich!Schaden!nehmen.!Noch!ausgep rägter!ist!dieser!E$ekt!bei!den!leimfreien!Klick-Sy stemen.

Dauerhaftigkeit
Wie lange kann die Unterlage die gewünschten Eigenschaften erfüllen? Bei ein em einfachen Schaum geringer 

Dichte lassen im Lauf der Zeit die Dämm- und Federeigenschaften nach. Ho chleistungsprodukte wie Universol ® be-
halten dagegen aufgrund ihrer chemisch-physikalischen Struktur sowie der hohen Dichte  auch bei starker Belastung 
dauerhaft ihre hervorragenden Eigenschaften.

Eine besonders herausragende Eigenschaft
ist in der Tabelle farblich markiert (z. B. Tabelle oben: Feuchteschutz) .
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Obgleich inzwischen alle Laminatböden und über 2/3 aller 
Mehrschichtparkettböden schwimmend verlegt werden,  
bestehen in der Praxis durchaus Unsicherheiten bei der  
Fragestellung, wann welche Unterlagsbahn zu verwenden 
ist.  Kommt unter der zu verlegenden Fläche eine Fu ßboden-
heizung zum Einsatz, ergibt sich hierdurch bereits eine 
erste Vorauswahl der möglichen Produkte.
Ein weiteres parallel zu behandelndes Hauptkriterium  ist der 
zu reduzierende Schalldämmwert. Hierbei muss jedoch  
unterschieden werden, ob die Trittschalldämmung (Über-
tragung des Schalles in angrenzende oder untenliegend e 
Räume) oder die Gehschalldämmung (der Schall, der i m 
Raum!selbst!entsteht!–!„Klack-Klack-E$ekt“)!wichtiger!ist.

Der Ausgleich von Unebenheiten ist ein weiteres wichtiges 
Thema, da nicht alle Verlegungen auf sog. „verlegere ifen“ 
Unterböden durchgeführt werden. Ebenfalls sollte di e  
mechanische Beanspruchungsklasse bei der Auswahl berüc k-
sichtigt werden, da „weiche“ Unterlagen andere Eige nschaften 
aufweisen als „harte“.
Zuletzt sollte man sich über die Dauerhaftigkeit de s ge-
wünschten Materiales im Klaren sein.

Um diese Vielzahl an Eigenschaften schnell vergleichen zu 
können,!"nden!Sie!bei!allen!Produkten!eine!übersichtlic he!
Gegenüberstellung dieser wichtigen Merkmale.

DURCH UND DURCH  PROFESSIONAL...

4
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Die gleichbleibend hohe Qualität ist ein Merk-
mal, das sämtliche ewifoam ®-Produkte aus-
zeichnet. Darüber hinaus arbeiten wir ständig 
an Weiter- und Neuentwicklungen, die unseren 
Kunden den entscheidenden Vorsprung am 
Markt ermöglichen.
Im Bereich Forschung und Entwicklung werden 
permanent neue Materialien und Designs ge-
prüft, wobei der Schwerpunkt auf der Optimie-
rung der akustischen Eigenschaften sowie der 
Dauerhaftigkeit liegt.

Behaglichkeit, Wohnkomfort und Ruhe sind 
Themenbereiche, die der Verbraucher verstärkt 
in den Vordergrund stellt.

ewifoam ® bietet mit der PROFESSIONAL-Serie 
eine umfangreiche Palette hochwirksamer Pro-
dukte an, die den als störend empfundenen 
Gehschall außerordentlich stark reduzieren.

„+“ = positiver, gleichgerichteter Zusammenhang
„O“ = kein bzw. schwacher Zusammenhang
„-“ = negativer, entgegengerichteter Zusammenhang 

Im vorderen Ausklappteil können Sie zum direkten Vergleich alle 
Produkte direkt untereinander einsehen. Damit Sie professionell 
vergleichen und entscheiden können.

Trittschall-
dämm- 

vermögen

Gehschall-
verbesserung

Dauer- 
haftigkeit

Druck-
stabilität

Höhenaus-
gleichsfähig-

keit

Eignung 
für Fuß- 

bodenheizung

Wärme- 
dämmung

Materialdicke + O O - + - +

Materialdichte /
Flächengewicht O + + + O + -

Federweg + - O - + O O

Federkraft / Härte O + + + O O O

Dämpfungsgrad O + O O O O O

Rückstellkraft / 
Dauerelastizität O O + + O O O

WIRKUNG

EIGENSCHAFT

GEHSCHALLVERBESSERUNGTRITTSCHALLDÄMMUNG

MECHANISCHE BEANSPRUCHUNGSKLASSE DAUERHAFTIGKEIT

WÄRMEDÄMMUNG

EIGNUNG FÜR FUSSBODENHEIZUNG AUSGLEICH VON UNEBENHEITEN

5
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INFORMATIONEN

Unterschiedliche Wertangaben bei der  

Gehschallverbesserung richtig lesen und verstehen.

Die Schalldämmung ist eine grundlegende Eigenschaft einer Parket tunterlage. Die DIN 140-8 legt exakt fest, wie die 
Messung und Auswertung der Trittschallminderung vorzunehmen is t. Im Gegensatz dazu gibt es beim Gehschallmess-
verfahren keine normierten Vorgaben. Hier haben sich die beiden Verfa hren nach EPLF (ehem. Normentwurf 021029) und 
IHD (Werknorm IHD-W-431) etabliert. 

Der grundlegende Unterschied zwischen diesen beiden  Messverfahren liegt in der Erzeugung des Schall-
ereignisses, das bewertet werden soll. Nach EPLF wird der Schall mit einem Normhammerwerk erzeugt, 
IHD sieht die Schallerzeugung durch einen Probanden vor. Interessa nt ist, dass die Werte bei den 
Messungen nach IHD deutlich höher ausfallen. Wir haben uns aufgrun d der höheren Reliabilität 
dafür entschieden, alle Produkte nach dem EPLF-Verfahren zu messen un d anzugeben. Für 
die Professional-Serie wurden zusätzlich Messungen nach IHD durc hgeführt; diese Werte 
können bei uns jederzeit angefragt werden. Da sich ewifoam ® als technischer Marktführer 
versteht,! ießen!bei!unseren!Innovationen!sowohl!die!Ergebnisse!der! EPLF-!als!auch!die!
der IHD-Messungen ins Produktdesign ein.

Kleiner Streifzug durch die Zeit

Als!Anfang!der!80er!Jahre!die!Schweden!das!schwimmend!verlegte!Park ett!als!Massenproduktion!au egten,!wurde!von!
den!Herstellern!das!Thema!Parkettunterlage!geboren.!Damals!wurde!ch emisch!oder!energetisch!vernetzter!Polyole"n -
schaum als Rollenware eingesetzt, der sich in ähnlicher Form au ch heute noch im ewifoam ®!Sortiment!"ndet.!Um!dem!
damaligen Monopolisten Marktanteile abzunehmen, führte die In dustrie einfach einen unvernetzten PE-Schaum ein, 
der zwar insgesamt schlechtere Eigenschaften aufwies, aber billig er hergestellt werden konnte und sich dadurch in der 
Folgezeit als Standard etablierte. Dies hatte zur Folge, daß durc h diese weniger guten Eigenschaften die schwimmenden 
Böden als laut wahrgenommen wurden und ihnen den Ruf des „Klack-Klack-Bodens “ einbrachten.

Aber nicht nur aus historischer Sicht ist die Gehschallminimieru ng zu einem der wichtigen Themen bei Parkettunterlagen 
geworden,!sondern!auch!im!Vergleich!zu!herkömmlichen!Verlegemeth oden,!etwa!bei!Massivholzparkett.!Zwangsläu"g!
erweist!sich!der!schwimmende!Fußbodenaufbau,!wie!er!sich!z.!B.!etwa! typisch!bei!Laminatböden!"ndet,!als!gehschall -
technisch relativ problematisch. Und genau hier setzen die gehscha lloptimierten ewifoam ®-Produkte an.

Mittlerweile haben wir mit 10 Produkten, die speziell zur Gehschall verbesserung entwickelt wurden, eine der größten 
Sortimentsbreiten an Gehschallprodukten.



BASIC
Bewährte Trittschalldämmungen 
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Material: PE, 
Dichte: ca. 22 kg/m³. 

Weiche Unterlage für schwach 
frequentierte Räume, in 5 mm 

auch als Dämmunterlage für groß-
 ächige!Elemente!(z.!B.!Verlegeplatten).  

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie!(S.!40).

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie!(S.!40).

Material: PE,  
Dichte:!ca.!20!kg/m³.!  

Preisgünstige Unterlage für  
gering frequentierte Räume.

polynorm PE ultra

polynorm PE light

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •• 16 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG

WÄRME-
DÄMMUNG • 0,045 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••••
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •
DAUER- 
HAFTIGKEIT •

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1002012020 100,0 12,5 2,0 16 db 0,045!m²K/W 80!Rollen!à!12,5!m² 1.000 (opt.) 0,79

1002025020 100,0 25,0 2,0 16 db 0,045!m²K/W 40!Rollen!à!25!m² 1.000 (opt.) 0,75

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1002012022 100,0 12,5 2,0 16 db 0,044!m²K/W 80!Rollen!à!12,5!m² 1.000 (opt.) 0,89

1002025022 100,0 25,0 2,0 16 db 0,044!m²K/W 40!Rollen!à!25!m² 1.000 (opt.) 0,85

1003025022 100,0 25,0 3,0 17 db 0,066!m²K/W 40!Rollen!à!25!m² 1.000 (opt.) 1,19

1005012022 100,0 12,5 5,0 19 db 0,125!m²K/W 80!Rollen!à!12,5!m² 1.000 (opt.) 1,75

1005050022 100,0 50,0 5,0 19 db 0,125!m²K/W 20!Rollen!à!50!m² 1.000 (opt.) 1,69

1505075022 150,0 75,0 5,0 19 db 0,125!m²K/W 10!Rollen!à!112,5!m² 1.125 (opt.) 1,69

Obige Werte beziehen sich auf Stärke 3 mm.

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG ••• 17 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG

WÄRME-
DÄMMUNG •• 0,066 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG •••
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •
DAUER- 
HAFTIGKEIT •

BASIC
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polynorm PE normal

polynorm PE easy+

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie!(S.!40).

Empfohlenes Zubehör: 
Klebeband!(S.!40).

Material: PE, Dichte: ca. 28 kg/m³. 
Unterlage für höhere Anforderungen 
in normal frequentierten Räumen. 
Brandschutzklasse!B2.

Material:!PE+Folie!25!"m,  
Dichte: ca. 22 kg/m³. 
Preisgünstige Unterlage mit integrierter 
Dampfbremse!und! Überlappungsrand  
für gering frequentierte Räume.

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG ••• 18 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG • 3 %

WÄRME-
DÄMMUNG • 0,044 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••••
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN ••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE ••
DAUER- 
HAFTIGKEIT ••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1002012028 100,0 12,5 2,0 18 db 0,044!m²K/W 80!Rollen!à!12,5!m² 1.000 (opt.) 1,10

1002025028 100,0 25,0 2,0 18 db 0,044!m²K/W 40!Rollen!à!25!m² 1.000 (opt.) 0,95

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG ••• 18 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG •• 8 %

WÄRME-
DÄMMUNG • 0,042 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••••
FEUCHTE- 
SCHUTZ ••• Dampfbremse

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •
DAUER- 
HAFTIGKEIT •

Art.-Nr. Deckbreite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1002025PE 100,0 25,0 2,0 18 db 0,042!m²K/W 40!Rollen!à!25!m²! 1.000 (opt.) 1,50

Preis-Tipp !

BASIC

B
A

S
IC

P
R

E
M

IU
M

P
R

O
F

E
S

S
IO

N
A

L
S

O
N

S
T

IG
E

S



10

Material:  
PE+Alu/PP!15!"m,!  

Dichte:!ca.!20!kg/m³.  
Preisgünstige Unterlage 

mit!integrierter!Alu-Kaschierung  
inkl. Überlappungsrand  und Selbst-

klebestreifen!als!Dampfbremse!in!  
gering frequentierten Räumen.

 

Empfohlenes Zubehör: 
Klebeband!(S.!40).

Material:  
PE+Alu/PP 15!"m,!  

Dichte:!ca.!20!kg/m³.
Unterlage für höhere 

Anforderungen mit integrierter 
Alu-Kaschierung!als!Dampfbremse  

in normal frequentierten Räumen.

Aluprotex ®

Aluprotex ® light+

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG ••• 18 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG • 3 %

WÄRME-
DÄMMUNG • 0,050 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••••
FEUCHTE- 
SCHUTZ ••• Dampfbremse

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN ••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE ••
DAUER- 
HAFTIGKEIT ••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1002025ALU 100,0 25,0 2,0 18 db 0,050!m²K/W 40!Rollen!à!25!m² 1.000 (opt.) 1,90

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG ••• 18 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG • 3 %

WÄRME-
DÄMMUNG • 0,050 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••••
FEUCHTE- 
SCHUTZ ••• Dampfbremse

AUSGLEICH VON  
UNEBENHEITEN ••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE ••
DAUER- 
HAFTIGKEIT ••

Art.-Nr. Deckbreite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurch-
lasswiderstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1002025ALU-S 100,0 25,0 2,0 18 db 0,050!m²K/W 40!Rollen!à!25!m² 1.000 (opt.) 2,19

Empfohlenes Zubehör: 
Klebeband!(S.!40).

BASIC
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Aluprotex ®+

Polyprotect+

Empfohlenes Zubehör: 
Klebeband!(S.!40).

Empfohlenes Zubehör: 
Klebeband!(S.!40).

Mit Dampfsperre Sd-Wert > 400 m

Material:!PE+Alu/PET!30!"m,  
Dichte: ca. 25 kg/m³.  
Unterlage für höhere Anforderungen  
mit!integrierter!Alu-Kaschierung!inkl.!
Überlappungsrand  und Selbstklebe-
streifen!als!Dampfsperre!in!normal!
frequentierten Räumen.

Material:!PE+PE-Folie!200!"m,  
Dichte: ca. 25 kg/m³. 
Unterlage für höhere Anforderungen  
mit!integrierter!Dampfsperre!inkl.!  
Überlappungsrand  und Selbstklebe- 
streifen in normal frequentierten  
Räumen.

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 19 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG • 4 %

WÄRME-
DÄMMUNG ••• 0,063 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••
FEUCHTE- 
SCHUTZ •••• Dampfsperre

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE ••
DAUER- 
HAFTIGKEIT ••

Art.-Nr. Deckbreite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurch-
lasswiderstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1002015ALU-S 100,0 15,0 2,5 19 db 0,063!m²K/W 80!Rollen!à!15!m² 1.200 (opt.) 2,49

1002030ALU-S 100,0 30,0 2,5 19 db 0,063!m²K/W 40!Rollen!à!30!m² 1.200 (opt.) 2,45

Art.-Nr. Deckbreite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurch-
lasswiderstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1002012PPL 100,0 12,5 2,5 19 db 0,063!m²K/W 80!Rollen!à!12,5!m² 1.000 (opt.) 2,59

1002025PPL 100,0 25,0 2,5 19 db 0,063!m²K/W 40!Rollen!à!25!m² 1.000 (opt.) 2,49

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 19 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG •• 7 %

WÄRME-
DÄMMUNG •• 0,063 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG •••
FEUCHTE- 
SCHUTZ •••• Dampfsperre

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE ••
DAUER- 
HAFTIGKEIT ••
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TRITTSCHALL-
DÄMMUNG ••••• 21 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG •• 9 %

WÄRME-
DÄMMUNG • 0,042 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••••
FEUCHTE- 
SCHUTZ •••• Dampfsperre

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN ••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••

Material:  
Mischfaser+PE-Folie!200!"m,  

Grammatur:!ca.!410!g/m².  
Elastische Unterlage mit inte-

grierter!Dampfsperre!mit! Überlap-
pungsrand  und Selbstklebestreifen.

Empfohlenes Zubehör: 
Klebeband!(S.!40).

Empfohlenes Zubehör: 
Klebeband!(S.!40).

Material: 
Mischfaser+PE-Folie!80!"m,  

Grammatur:!ca.!300!g/m².  
Elastische Unterlage mit 

integrierter!Dampfbremse  
mit Überlappungsrand . 

Dämmtop 80+  

Dämmtop 200+

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG ••••• 21 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG •• 10 %

WÄRME-
DÄMMUNG • 0,042 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••••
FEUCHTE- 
SCHUTZ ••• Dampfbremse

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN ••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••

Art.-Nr. Deckbreite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurch-
lasswiderstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1002015D80 100,0 15,0 2,1 21 db 0,042!m²K/W 40!Rollen!à!15!m² 600 (opt.) 2,59

1002030D80 100,0 30,0 2,1 21 db 0,042!m²K/W 24!Rollen!à!30!m² 720 (opt.) 2,49

Art.-Nr. Deckbreite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurch-
lasswiderstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1002015D200 100,0 15,0 2,1 21 db 0,042!m²K/W 40!Rollen!à!15!m² 600 (opt.) 2,95

1002030D200 100,0 30,0 2,1 21 db 0,042!m²K/W 24!Rollen!à!30!m² 720 (opt.) 2,85

BASIC
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Wellpappe

Titacord PE

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie!(S.!40).

Empfohlenes Zubehör: 
Klebeband!(S.!40).

Material:!Schrenzpapier!77R/77F,  
Grammatur:!ca.!180!g/m².  
Preisgünstige Unterlage für  
gering frequentierte Räume.
Auch als Abdeckmaterial verwendbar.

Material:!Cellulose,!Grammatur:!ca.!250!g/m².  
Unterlage für höhere Anforderungen  
in normal frequentierten Räumen.  
Voll!gegossene!Welle,!auch!als  
Ausführung!Secura!LM!lieferbar!  
(Preis!auf!Anfrage).

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

PAPPE 100,0 30,0 2,5 12 db 0,050!m²K/W 24!Rollen!à!30!m² 720 (opt.) 0,69

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG 12 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG

WÄRME-
DÄMMUNG • 0,050 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••••
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •
DAUER- 
HAFTIGKEIT •

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1202012PE 120,0 12,5 2,5 19 db 0,052!m²K/W 32!Rollen!à!15!m² 480 (opt.) 2,65

1202025PE! 120,0 25,0 2,5 19 db 0,052!m²K/W 16!Rollen!à!30!m² 480 (opt.) 2,45

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 19 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG

WÄRME-
DÄMMUNG •• 0,052 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG •••
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN ••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••
DAUER- 
HAFTIGKEIT ••

BASIC

B
A

S
IC

P
R

E
M

IU
M

P
R

O
F

E
S

S
IO

N
A

L
S

O
N

S
T

IG
E

S



14

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie!(S.!40).

Material:!!Holzweichfaser,!  
Dichte:!ca.!240!kg/m³.  

Unterlage für höhere Anforde-
rungen in normal frequentierten 

Räumen. Erfüllt hohe ökologische 
Anforderungen. 

Naturprodukt!mit!Holzharzen.  
PEFC/FSC!zerti#ziert.  

Parkett Felt CLASSIC AQUASTOP ÖKO

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 19 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG •• 6 %

WÄRME-
DÄMMUNG ••• 0,110 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG

FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •••••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

FELT40 59,0 0,79 4,0 19 db 0,080!m²K/W 44!Pakete!à!10,25!m² 451 (opt.) 2,39

FELT55 59,0 0,79 5,5 19 db 0,110!m 2K/W 52!Pakete!à!7,0!m² 364 (opt.) 2,49

FELT70 59,0 0,79 7,0 19 db 0,140!m²K/W 28!Pakete!à!9,32!m² 261 (opt.) 2,69

Obige Werte beziehen sich auf Stärke 5,5 mm.

Platz für Ihre Notizen.

BASIC
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Aus dauerhaften 
Polyesterfasern.

Material: Polyester, 
Grammatur ca. 150 g/m². 

Unterlage mit besonderer Eignung  
für Fußbodenheizungen. 

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie (S. 40).

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie (S. 40).

Der Allrounder 
aus Polystyrol.

Material: XPS,  
Dichte: ca. 40 kg/m³.  

Unterlage mit hoher Druckstabilität  
und guter Wärmeisolierung.

polynorm XPS

Thermoquick

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

Obige Werte beziehen sich auf Stärke 3 mm.

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 20 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG ••• 15 %

WÄRME-
DÄMMUNG ••• 0,063 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1002025PS20 110,0 22,73 2,2 20 db 0,063 m²K/W 32 Rollen à 25 m² 800 (opt .) 1,59

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •• 15 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG • 5 %

WÄRME-
DÄMMUNG •• 0,056 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG •••
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN ••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1002020PT 100,0 20,0 2,0 15 db 0,056 m²K/W 40 Rollen à 20 m² 800 (opt.) 2,59

PREMIUM
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polynorm PE strong

polynorm PE maxima

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie (S. 40).

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie (S. 40).

Hochwertig. Vielseitig. Bewährt.

Material: PE, Dichte: ca. 75 kg/m³.
Unterlage für höchste Anforderungen 
in stark frequentierten Räumen.

Das Beste aus PE-Schaum.

Material: PE, Dichte: ca. 120 kg/m³. 
Unterlage für extreme Anforderungen 
in sehr stark frequentierten Räumen.

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1002012080 100,0 12,5 2,0 20 db 0,039 m²K/W 80 Rollen à 12,5 m² 1.000 (o pt.) 1,89

1002025075 100,0 25,0 2,0 20 db 0,039 m²K/W 40 Rollen à 25 m² 1.000 (opt .) 1,79

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 20 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG •• 7 %

WÄRME-
DÄMMUNG • 0,039 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••••
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN ••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG ••••• 21 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG •••• 16 %

WÄRME-
DÄMMUNG • 0,033 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••••
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN ••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1002012120 100,0 12,5 2,0 21 db 0,033 m²K/W 48 Rollen à 12,5 m² 600 (opt .) 1,99

PREMIUM
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Genial schnell & 
genial einfach.

Material: XPS,  
Dichte: ca. 40 kg/m³. 

Unterlage mit sehr hoher Druckstabili-
tät und extrem guter Wärmeisolierung. 
Sehr leichte und schnelle Verarbeitung.

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie (S. 40).

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie (S. 40).

Der Klassiker.

Material: PO vernetzt,  
Dichte: ca. 30 kg/m³.  

Dauerhafte Unterlage aus energetisch 
vernetztem Polyole!n-Schaum.

Evolit ®

XPS Smart

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 20 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG •• 9 %

WÄRME-
DÄMMUNG ••••• 0,139 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG

FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN ••••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE ••••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1203008XPS 120,0 8,33 3,0 20 db 0,139 m²K/W 96 Pkt. à 10 m² 960 inkl. SB-Karton 2,40

Obige Werte beziehen sich auf Stärke 2 mm.

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 20 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG • 1 %

WÄRME-
DÄMMUNG •• 0,059 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG •••
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE ••
DAUER- 
HAFTIGKEIT ••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1002012ALV 100,0 12,5 2,0 20 db 0,059 m²K/W 80 Rollen à 12,5 m² 1.000 (o pt.) 2,10

1002025ALV 100,0 25,0 2,0 20 db 0,059 m²K/W 40 Rollen à 25 m² 1.000 (opt .) 1,99

1002030ALV 100,0 30,0 2,0 20 db 0,059 m²K/W 40 Rollen à 30 m² 1.200 (opt .) 1,99

1003025ALV 100,0 25,0 3,0 20 db 0,088 m²K/W 40 Rollen à 25 m² 1.000 (opt .) 2,99

NEU!

Verkaufsfördernde
 Verpackung

PREMIUM
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Silenza ®

Isostep ®

Empfohlenes Zubehör: 
Klebeband und  
Aqua-Stopp-Folie (S. 40).

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie (S. 40).

Dauerhafte Schall- und  
Wärmedämmung. 

Material: EVA, Dichte: ca. 24 kg/m³. 
Unterlage mit hoher Elastizität und  
außergewöhnlicher Schmiegsamkeit  
zum Ausgleich von Unebenheiten.

Die perfekte Trittschall-  
und Wärmedämmplatte.

Material: XPS, Dichte: ca. 35 kg/m³.
Unterlage mit sehr hoher Druck- 
stabilität und extrem guter Wärme- 
isolierung. Mit Komfortrillen zum  
besseren Ausgleich von leichten  
Unebenheiten.

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 19 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG •• 8 %

WÄRME-
DÄMMUNG •••• 0,088 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG •
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN ••••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1003015EVA 100,0 15,0 3,0 19 db 0,088 m²K/W 40 Rollen  à 15 m² 600 (opt.) 2,99

NEU!

Obige Werte beziehen sich auf Stärke 5 mm.

Top-Wärmedämmung !

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurch-
lasswiderstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

SILENZA3 59,0 0,79 3,0 20 db 0,139 m²K/W 88 Pakete à 7 m² 616 (opt.) 2,09

SILENZA5 59,0 0,79 5,0 22 db 0,232 m²K/W 52 Pakete à 7 m² 364 (opt.) 2,69

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG ••••• 22 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG ••• 13 %

WÄRME-
DÄMMUNG ••••• 0,232 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG

FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •••••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE ••••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••

PREMIUM

B
A

S
IC

P
R

E
M

IU
M

P
R

O
F

E
S

S
IO

N
A

L
S

O
N

S
T

IG
E

S



20

Empfohlenes Zubehör: 
Klebeband (S. 40).

Die PS-Kombi-
matte mit  

Überlappungsrand.

Material: EPS+Alu/PET 12 "m,  
Dichte: ca. 14 kg/m³.   

Unterlage mit hoher Druckstabilität  
und guter Wärmeisolierung, integrierter 

 Alu-Kaschierung inkl. Überlappungsrand   
und Selbstklebestreifen als Dampfsperre 

Sd-Wert = 500 m.

polytex PS combi+

polytex PS combi

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

Preis-Tipp !

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1203012KM 120,0 12,5 3,0 20 db 0,075 m²K/W 78 Rollen à 15 m² 1.170 (opt. ) 2,35

1203025KM 120,0 25,0 3,0 20 db 0,075 m²K/W 40 Rollen à 30 m² 1.200 (opt. ) 2,25

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1202020KM 120,0 20,83 2,3 19 db 0,056 m²K/W 40 Rollen à 25 m² 1.000 (opt .) 2,15

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 19 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG •• 6 % 

WÄRME-
DÄMMUNG •• 0,056 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG •••
FEUCHTE- 
SCHUTZ •••• Dampfsperre

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••
DAUER- 
HAFTIGKEIT ••

Die Kombi- 
unterlage aus  

PS-Schaum.

Material: EPS+Alu/PET 12 "m,  
 Dichte: ca. 14 kg/m³. 

Unterlage mit hoher Druckstabilität und 
guter Wärmeisolierung sowie integrierter 

Alu-Kaschierung als Dampfsperre.

Empfohlenes Zubehör: 
Klebeband (S. 40).

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 20 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG •• 8 %

WÄRME-
DÄMMUNG ••• 0,075 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••
FEUCHTE- 
SCHUTZ •••• Dampfsperre

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN ••••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••
DAUER- 
HAFTIGKEIT ••

PREMIUM
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EPS Smart light+

EPS Smart+

Empfohlenes 
Zubehör: 
Klebeband (S. 40).

Mit dem genialen Faltprinzip.

Material: EPS+Alu/PET, Dichte: ca. 10 kg/m³.  
Faltplatte mit SK-Überlappungsrand: 
einfache Verlegung garantiert.

Mit dem genialen Faltprinzip.

Material: EPS+Met./PET, Dichte: ca. 10 kg/m³.  
Schnell verlegbare Unterlage mit  
integriertem Feuchteschutz 
inkl. SK-Überlappungsrand,  
geeignet für Fußboden- 
heizung.

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 20 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG •• 8 %

WÄRME-
DÄMMUNG ••• 0,075 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••
FEUCHTE- 
SCHUTZ •••• Dampfsperre

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••
DAUER- 
HAFTIGKEIT ••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1203008KM 120,0 8,33 3,0 20 db 0,075 m²K/W 54 Pkt. à 10 m² 540 inkl. SB-Karton 2,90

NEU!

NEU!

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurch-
lasswiderstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1202012KML+ 120,0 12,5 1,6 20 db 0,040 m²K/W 54 Pkt. à 15 m² 810 inkl. SB-Karton 2,30

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 20 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG ••• 11 %

WÄRME-
DÄMMUNG •• 0,040 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG •••
FEUCHTE- 
SCHUTZ •••• Dampfsperre

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••
DAUER- 
HAFTIGKEIT ••

Empfohlenes 
Zubehör: 
Klebeband (S. 40).

Verkaufsfördernde
Verpackung

Verkaufsfördernde
Verpackung
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Perfekte Tritt-
schalldämmung & 

Feuchteschutz

Material:  PE+PE-Folie 200 "m,  
Dichte: ca. 100 kg/m³. 

Unterlage für höchste Anforderungen  
in stark frequentierten Räumen mit  

integrierter PE-Folie als Dampfsperre.  
Mit Überlappungsrand  und Selbstklebe- 

streifen.

Empfohlenes Zubehör: 
Klebeband (S. 40).

Empfohlenes Zubehör: 
Klebeband (S. 40).

Der günstige  
Allrounder für Pro!s.

Material: PO vernetzt + PE-Folie  
200 "m, Dichte: ca. 30 kg/m³.  

Dauerhafte Unterlage aus energetisch 
vernetztem Polyole!n-Schaum mit  

integrierter PE-Folie als Dampfsperre. 
Mit Überlappungsrand  und Selbst- 

klebestreifen.

Evolit ® comfort+

Duogard ®+

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 20 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG •• 7 %

WÄRME-
DÄMMUNG •• 0,059 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG •••
FEUCHTE- 
SCHUTZ •••• Dampfsperre

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE ••
DAUER- 
HAFTIGKEIT ••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1002012ALV-K 100,0 12,5 2,2 20 db 0,059 m²K/W 80 Rollen à 12,5  m² 1.000 (opt.) 3,35

1002025ALV-K 100,0 25,0 2,2 20 db 0,059 m²K/W 40 Rollen à 25 m² 1.000 (o pt.) 3,25

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

 1002025DG 100,0 25,0 2,2 20 db 0,063 m²K/W 24 Rollen à 25 m² 600 (opt.) 3,49

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 20 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG •• 10 %

WÄRME-
DÄMMUNG ••• 0,063 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••
FEUCHTE- 
SCHUTZ •••• Dampfsperre

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN ••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••

PREMIUM
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cortica cork roll

cortica cork sheet

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie (S. 40).

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie (S. 40).

Bis 10 mm auch für  
Pinnwände geeignet.

Material: Kork,  
Dichte: ca. 210 kg/m³.
Korkplatten zur Verwendung  
als Unterlage, Höhenausgleich  
(bis 25 mm), Wärmedämmung,  
Untertapete oder Pinnwand. 
(in 25 mm grobkörniger).

Aus natürlichem Kork.

Material: Kork, Dichte: ca. 210 kg/m³. 
Unterlage aus natürlichem Kork,  
auch geeignet als wärmedämmende 
Untertapete.

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

CLASSIC AQUASTOP ÖKO

Obige Werte beziehen sich auf Stärke 3 mm

Obige Werte beziehen sich auf Stärke 10 mm

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG ••• 18 db

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG • 5 %

WÄRME-
DÄMMUNG •• 0,065 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG •••
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••••
DAUER- 
HAFTIGKEIT ••••

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG

GEHSCHALL- 
VERBESSERUNG

WÄRME-
DÄMMUNG ••••• 0,230 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG

FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •••••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••••
DAUER- 
HAFTIGKEIT ••••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

KORK20005 50,0 10,0 2,0 17 db 0,044 m²K/W 192 Rollen à 5 m² 960 (opt.) 2,99

KORK20010 100,0 10,0 2,0 17 db 0,044 m²K/W 70 Rollen à 10 m² 700 (opt.) 2,95

KORK20030 100,0 30,0 2,0 17 db 0,044 m²K/W 24 Rollen à 30 m² 720 (opt.) 2,88

KORK30015 100,0 15,0 3,0 18 db 0,065 m²K/W 32 Rollen à 15 m² 480 (opt.) 4,59

KORK40015 100,0 15,0 4,0 19 db 0,087 m²K/W 24 Rollen à 15 m² 360 (opt.) 5,99

KORK50012 100,0 12,5 5,0 20 db 0,109 m²K/W 24 Rollen à 12,5 m² 300 (opt. ) 7,50

KORK60010 100,0 10,0 6,0 20 db 0,138 m²K/W 24 Rollen à 10 m² 240 (opt.) 8,99

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/Stck.

zzgl. MwSt.Verpackung Stck.

KORKPL5 50,0 1,0 5,0 0,115 m²K/W 24 Pakete à 30 Stck. 720 (opt.) 4,25

KORKPL10 50,0 1,0 10,0 0,230 m²K/W 24 Pakete à 15 Stck. 360 (opt.) 8,50

KORKPL25 50,0 1,0 25,0 0,575 m²K/W 26 Pakete à 8 Stck. 208 (opt.) 8,99
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Platz für Ihre Notizen.

PREMIUM
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Belastbar.  
Dauerhaft. Leise.

Material: Kautschuk, 
Dichte: ca. 750 kg/m³.

Günstige Akustikmatte aus Kautschuk, 
gewährleistet perfekte Trittschallverbes-

serungswerte unter schwimmend verlegten 
Hartbodenbelägen.

Perfekt bei Fuß-
bodenheizung.

Material: PE/Mineral, 
Dichte: ca. 1.700 kg/m³.  

Akustikmatte mit viskosen Eigen-
schaften, durch geringe Materialdicke 

ideal für Renovierungsanwendungen. Sehr 
gute Gehschall reduzierung durch extrem ho-

hes Flächenge wicht trotz geringer Dicke.

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie und Klebeband 
(S. 40).

 Im Palettendisplay
(Neutralkarton)

Viscotech 1200 ® AKUSTIK AQUASTOP CONTACT

AKUSTIK AQUASTOP CONTACTEcosonic ®

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie (S. 40).

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG ••• 18 db

MAX. TRITTSCHALL-
DÄMMWERT •••• 26 db

GEHSCHALL-
VERBESSERUNG •••  12 %

WÄRME-
DÄMMUNG 0,005 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG •••••
FEUCHTE- 
SCHUTZ ••• Dampfbremse

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN ••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurch-
lasswiderstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

0851011AK 85,0 11,77 0,7 18 db 0,005 m²K/W 108 Rollen à 10 m² 1.080 inkl. Neutralkarton 4,49

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 21 db

MAX. TRITTSCHALL-
DÄMMWERT ••••• 27 db

GEHSCHALL-
VERBESSERUNG ••••  16 %

WÄRME-
DÄMMUNG • 0,038 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••••
FEUCHTE- 
SCHUTZ ••• Dampfbremse

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE ••••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurch-
lasswiderstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1002010ES 100,0 10,0 2,5 19  db 0,038 m²K/W 48 Rollen à 10 m² 480 inkl. Neutralkarton 5,50

 Im Palettendisplay
(Neutralkarton)

PROFESSIONAL



27

Supersonic ® 

Universol ®

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie (S. 40).

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie  
(S. 40).

*im Verkaufsdisplay

 Im Palettendisplay
(Neutralkarton)

Die preisoptimale  
Komfortunterlage.

Material: PU/Mineral, Dichte: ca. 950 kg/m³. 
Akustikmatte mit sehr gutem Sone-Bark- 
Spektrum bei hervorragendem Preis-
Leistungs-Verhältnis, einsetzbar unter 
Hartbodenbelägen aller Art. 

Eine der leisesten  
Parkettunterlagen der Welt.

Material: PU/Mineral,  
Dichte: ca. 1 to/m³.  
Die Hightech-Akustikmatte aus 
hochverdichtetem, veredeltem PU 
gewährleistet überlegene Geh- sowie 
Trittschallverbesserungswerte. 

AKUSTIK AQUASTOP CONTACT

AKUSTIK AQUASTOP CONTACT

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG ••• 18 db

MAX. TRITTSCHALL-
DÄMMWERT •••• 26 db

GEHSCHALL-
VERBESSERUNG ••• 16 %

WÄRME-
DÄMMUNG •• 0,034 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG •••
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurch-
lasswiderstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

0932007SSN 93,5 7,49 2,0 18 db 0,034 m²K/W 80 Rollen à 7 m² 560 inkl. Neutralkarton 5,95

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurch-
lasswiderstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

0933005UV* 93,5 5,35 3,0 19 db 0,036 m²K/W 80 Rollen à 5 m² 400 inkl. Verkaufsdisplay 6,95

0933005UVN 93,5 5,35 3,0 19 db 0,036 m²K/W 80 Rollen à 5 m² 400 inkl. Neutralkarton 6,95

0933005UVH* 93,5 5,35 3,0 19 db 0,036 m²K/W 20 Rollen à 5 m² 100 inkl. Verkaufsdisplay 6,95

PRAESENTER_E Präsenter mit Klopfgerät zur Demonstration der Gehschallverbesserung.

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 19 db

MAX. TRITTSCHALL-
DÄMMWERT ••••• 27 db

GEHSCHALL-
VERBESSERUNG ••••• 23 %

WÄRME-
DÄMMUNG • 0,036 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••••
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN ••••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••••

Unerhört leise !

PROFESSIONAL
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99,99 %  
Elektrosmog- 

Abschirmung mit  
Hochleistungsdampfsperre.

Material: PO/Alu, 
Dichte: ca. 110 kg/m³.

Mit Hochleistungsdampfsperre  
Sd-Wert > 1.500 m.

Mit Überlappungsrand  und  
Selbstklebestreifen.

Hochleistungs-
Schalldämmung 

perfekt bei Fußboden-
heizungen.

Material: PE/Mineral,  
Dichte: ca. 1.800 kg/m³.  

Akustikmatte mit viskosen Eigenschaften, 
dadurch extrem gute Schmiegsamkeit. Bei

gleichzeitig langer Lebensdauer wird durch 
das sehr hohe Flächengewicht eine hervorra-

gende Gehschallverbesserung erreicht. 
Mit Alu-Dampfsperre.

AKUSTIK AQUASTOP CONTACT

AKUSTIK AQUASTOP CONTACT

Ray ex ®+

Viscotech 2000 Alu
TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 19 db

MAX. TRITTSCHALL-
DÄMMWERT ••••• 26 db

GEHSCHALL-
VERBESSERUNG •••• 16  %

WÄRME-
DÄMMUNG 0,010 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG •••••
FEUCHTE- 
SCHUTZ •••• Dampfsperre

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••••

Empfohlenes Zubehör: 
Klebeband (S. 40).

Empfohlenes Zubehör: 
Klebeband (S. 40).

NEU!

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 20 db

MAX. TRITTSCHALL-
DÄMMWERT ••••• 28 db

GEHSCHALL-
VERBESSERUNG •• 10 %

WÄRME-
DÄMMUNG • 0,038 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••••
FEUCHTE- 
SCHUTZ ••••• Dampfsperre

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE ••••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1002025RF 100,0 25,0 2,2 20 db 0,038 m²K/W 40 Rollen à 25 m² 1.000 (opt. ) 5,89

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

0751005AK200 75,0 7,4 1,1 19 db 0,010 m²K/W 108 Rollen à 5,55 m² 600 (opt.) 5,85

PROFESSIONAL
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Universol ® light Alu

Universol ® Alu

Empfohlenes Zubehör: 
Klebeband (S. 40).

Pro!-Akustikmatte"  
mit Feuchteschutz.

Material: PU/Mineral+Alu,  
Dichte: ca. 780 kg/m³.  
Akustikmatte mit sehr gutem Sone-
Bark-Spektrum bei hervorragendem 
Preis-Leistungs-Verhältnis, einsetzbar 
unter Hart bodenbelägen aller Art. 
Mit inte grierter Alu-Kaschierung als 
Dampfsperre. Das hochentwickelte 
Materialdesign erlaubt ein viel-
fäl tiges Einsatzspektrum.

Eine der leisesten  
Parkettunterlagen der Welt.

Material: PU/Mineral+Alu, Dichte: ca. 
1 to/m³. Die Hightech-Akustikmatte 
aus hochverdichtetem, veredeltem PU 
gewährleistet überlegene Geh- sowie 
Trittsch allverbesserungswerte.  
Mit integrierter Alu-Kaschierung als 
Dampfsperre. 

AKUSTIK AQUASTOP CONTACT

AKUSTIK AQUASTOP CONTACT

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG ••• 18 db

MAX. TRITTSCHALL-
DÄMMWERT ••••• 26 db

GEHSCHALL-
VERBESSERUNG •••• 18  %

WÄRME-
DÄMMUNG • 0,030 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••••
FEUCHTE- 
SCHUTZ •••• Dampfsperre

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

0932008UVA 93,5 8,56 2,0 18 db 0,030 m²K/W 80 Rollen à 8 m² 640 (opt.) 6,30

Unerhört leise !

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurch-
lasswiderstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

0933005UVA* 93,5 5,35 3,0 19 db 0,033 m²K/W 80 Rollen à 5 m² 400 inkl. Verkau fsdisplay 7,95

0933005UVAN 93,5 5,35 3,0 19 db 0,033 m²K/W 80 Rollen à 5 m² 400 inkl. Neutra lkarton 7,95

0933005UVAH* 93,5 5,35 3,0 19 db 0,033 m²K/W 20 Rollen à 5 m² 100 inkl. Verkau fsdisplay 7,95

PRAESENTER_E Präsenter mit Klopfgerät zur Demonstration der Gehsch allverbesserung.

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 19 db

MAX. TRITTSCHALL-
DÄMMWERT ••••• 27 db

GEHSCHALL-
VERBESSERUNG •••••  23 %

WÄRME-
DÄMMUNG • 0,033 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••••
FEUCHTE- 
SCHUTZ •••• Dampfsperre

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN ••••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••••

Empfohlenes  
Zubehör: 
Klebeband (S. 40).

*im Verkaufsdisplay

NEU!

PROFESSIONAL
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Die Leiseste  
mit der besten 

Öko-Bilanz.

Material: PU/Mineral+Alu, optimierte 
Rezeptur, Dichte: ca. 1 to/m³.  

Hightech- Akustikmatte mit erstklassiger 
Öko-Bilanz . Mit Alu-Dampfsperre und 

Überlappungsrand . Schont Umweltressourcen 
durch den Einsatz nachwachsender CO 2-

neutraler Rohstoffe und mineralischer 
Füllstoffe. Gesundheitlich unbedenk-

lich. 

AKUSTIK AQUASTOP CONTACTUniversol ® pro+

Empfohlenes Zubehör: 
Klebeband (S. 40).

NEU!

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurch-
lasswiderstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

0933005UVPRO* 93,5 5,35 3,0 19 db 0,033 m²K/W 80 Rollen à 5 m² 400 inkl. Verkaufsdisplay 8,50

PRAESENTER_E Präsenter mit Klopfgerät zur Demonstration der Gehsch allverbesserung.

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 20 db

MAX. TRITTSCHALL-
DÄMMWERT ••••• 28 db

GEHSCHALL-
VERBESSERUNG •••••  24 %

WÄRME-
DÄMMUNG • 0,033 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••••
FEUCHTE- 
SCHUTZ •••• Dampfsperre

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN ••••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••••

*im Verkaufsdisplay

Platz für Ihre Notizen.

PROFESSIONAL
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ewifoam ®-Contact-Matten

neuer Holzboden

PROFESSIONAL-Contact-Serie: 
Verlegungsmethoden für ewifoam ®-Produkte. 

Schwimmende Verlegung von Massiv-
holz, 2- und 3-Schichtböden.

Voll ächige"Verklebung"von"Hartböden,"
Teppich, PVC, Linoleum & Co.

Elastilon•" ® basic und strong
Fixophon•" ® standard, power und pro+
Universol•" ®"fix

SBR-Cork•"
PU-Cork•"
Supersol•" ®

Verlegen Sie jetzt Parkett, Dielen & Co. im Bruchteil der 
Zeit, die eine herkömmliche Verlegung durch Nageln oder 
Kleben benötigt. Die schwimmende Verlegung von Mass iv-
holzböden auf selbstklebenden Unterlagen dürfte sich 
zukünftig als „Stand der Technik“ etablieren.

Die Vorteile sind schnellere Verlegung, geringere Fugen-
bildung und wesentlich verbesserte akustische Eigen -
schaften. Außerdem ermöglichen sie eine Verlegung von 
Massivholz auch auf kritischen Untergründen und sin d 
komplett rückbaubar.

Elastilon ®, Fixophon ® und Universol ® fix sind sauber und 
schnell zu verarbeiten.

Trittschalldämmung ist normalerweise bei der her-
kömm lichen Verklebung kaum gegeben, da sich Schall-
brücken zum Untergrund aufbauen, die den Schall weiter 
leiten. Eine Schicht von ewifoam ®-Produkten aus der 
PROFESSIONAL- Serie verhindert weitestgehend, dass sich 
der Schall weiter fortp!anzt und vermindert den Tritt schall 
deutlich. 

Ideal zum professionellen Einsatz bei Modernisierun g, 
Neubau und im Objektbereich zur Verklebung auf ver-
schiedenartigen Untergründen: Dämmunterlagen, die 
beidseitig verklebt werden. Sowohl unter Parkettböden  als 
auch unter Teppich, PVC, Linoleum usw. kann der Tri ttschall 
durch den Einsatz von Produkten der PROFESSIONAL-
Contact-Serie extrem reduziert und der Wohnkomfort 
deutlich gesteigert werden.
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Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie (S. 40).

Ein geniales Pa tent 
– Massivholzdielen 

selbst verlegen!

Material: PO/Adhäsionsschicht, 
Dichte: ca. 30 kg/m³.

Elastilon ® basic ist geeignet zur schwim-
menden Verlegung für alle Massivholzdielen 

von 15 - 21 mm außer Buche und Seekiefer.

Ein geniales Patent 
– Massivholzdielen 

selbst verlegen!

Material: PO/Adhäsionsschicht, 
Dichte: ca. 50 kg/m³.

Elastilon ® strong ist geeignet zur   
schwimmenden Verlegung für  

alle gängigen Massivholzdielen 
 von 10 - 28 mm.

Elastilon ® basic AKUSTIK AQUASTOP CONTACT

AKUSTIK AQUASTOP CONTACTElastilon ® strong

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie (S. 40).

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG ••• 18 db

MAX. TRITTSCHALL-
DÄMMWERT •••• 26 db

GEHSCHALL-
VERBESSERUNG ••• 14 %

WÄRME-
DÄMMUNG •••• 0,088 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG •
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON  
UNEBENHEITEN ••••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE ••
DAUER- 
HAFTIGKEIT ••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1003010ALV-E 100,0 10,0 3,0 18 db 0,088 m²K/W 24 Rollen à 10 m² 240 (opt .) 11,90

1003050ALV-E 100,0 50,0 3,0 18 db 0,088 m²K/W 4 Rollen à 50 m² 200 (opt. ) 11,50

 PRAESENTER_E Verlegetisch zur Verlegevorführung.

E
l a

s t i l o n ®!

E
l a

s t i l o n ®!

m it  Klebeschicht  !

m it  Klebeschicht  !

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG ••• 18 db

MAX. TRITTSCHALL-
DÄMMWERT •••• 26 db

GEHSCHALL-
VERBESSERUNG ••• 14 %

WÄRME-
DÄMMUNG ••• 0,078 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN ••••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••
DAUER- 
HAFTIGKEIT ••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1003010ALV-ES 100,0 10,0 3,0 18 db 0,078 m²K/W 24 Rollen à 10 m² 240 (op t.) 14,50

1003050ALV-ES 100,0 50,0 3,0 18 db 0,078 m²K/W 4 Rollen à 50 m² 200 (opt .) 13,90

 PRAESENTER_E Verlegetisch zur Verlegevorführung.

PROFESSIONAL
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Fixophon ® standard

Fixophon ® power

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie (S. 40).

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie (S. 40).

Zur direkten schwimmenden 
Verlegung von  
Massivholzdielen  
von 15 - 21 mm.

Material: PO/Adhäsionsschicht, 
Dichte: ca. 30 kg/m³.
Fixophon ® standard ist geeignet zur 
schwimmenden Verlegung für alle 
gängigen Massivholzdielen von 
15 - 21 mm.

Zur direkten schwimmenden  
Verlegung von Massiv holz- 
dielen  von 10 - 28 mm.

Material: PO/Adhäsionsschicht, 
Dichte: ca. 50 kg/m³.
Fixophon ® power ist geeignet zur 
schwimmenden Verlegung für alle
gängigen Massivholzdielen von 
10 - 28 mm sowie 2-Schicht-Parkett.

AKUSTIK AQUASTOP CONTACT

AKUSTIK AQUASTOP CONTACT

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1003010ST 100,0 10,0 3,0 18 db 0,078 m²K/W 20 Rollen à 10 m² 200 (opt.) 12,50

1003050ST 100,0 50,0 3,0 18 db 0,078 m²K/W 6 Rollen à 50 m² 300 (opt.) 11,90

 PRAESENTER_E Verlegetisch zur Verlegevorführung.

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG ••• 18 db

MAX. TRITTSCHALL-
DÄMMWERT •••• 26 db

GEHSCHALL-
VERBESSERUNG ••• 14 %

WÄRME-
DÄMMUNG •••• 0,088 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG •
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON  
UNEBENHEITEN ••••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE ••
DAUER- 
HAFTIGKEIT ••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1003010BS 100,0 10,0 3,0 18 db 0,088 m²K/W 20 Rollen à 10 m² 200 (opt.) 9,90

1003050BS 100,0 50,0 3,0 18 db 0,088 m²K/W 6 Rollen à 50 m² 300 (opt.) 9,50

 PRAESENTER_E Verlegetisch zur Verlegevorführung.

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG ••• 18 db

MAX. TRITTSCHALL-
DÄMMWERT •••• 26 db

GEHSCHALL-
VERBESSERUNG ••• 14 %

WÄRME-
DÄMMUNG ••• 0,078 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN ••••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••
DAUER- 
HAFTIGKEIT ••

NEU!

NEU!

m it  Klebeschicht  !

m it  Klebeschicht  !
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Empfohlenes Zubehör: 
Klebeband (S. 40).

Zur direkten 
schwimmenden 

Verlegung von Massiv-
holzdielen von 10 - 28 mm.

Material: PP+Met./PP+Adhäsionsschicht,  
Dichte: ca. 40 kg/m³.

Fixophon ® pro+ ist geeignet zur  
schwimmenden Verlegung für alle gängigen 

Massivholzdielen von 10 - 28 mm sowie
2-Schicht-Parkett.  

Mit integrierter Metall-PP-Kaschierung mit Über-
lappungsrand als Dampfsperre.

Der  
selbstklebende 

Jumbo-Schallschlucker.

Material: PU/Mineral,  
Dichte: ca. 1.000 kg/m³.

Die Revolution für Laminat und 
3-Schichtparkett mit „Klick-Verbindung”. 

Durch die Verklebung mit dem Oberboden 
wird der als störend empfundene Gehschall  

(Klack-Klack-E"ekt) extrem reduziert. 
Ideal für anspruchsvolle Anwender.

Fixophon ® pro+ AKUSTIK AQUASTOP CONTACT

AKUSTIK AQUASTOP CONTACTUniversol ®"!x

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie (S. 40).

NEU!

m it  Klebeschicht  !

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1202012PO 120,0 12,5 2,5 18 db 0,070 m²K/W 18 Rollen à 15 m² 270 (opt.) 11,50

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 19 db

MAX. TRITTSCHALL-
DÄMMWERT ••••• 27 db

GEHSCHALL-
VERBESSERUNG ••••• 27 %

WÄRME-
DÄMMUNG • 0,035 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••••
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN ••••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurch-
lasswiderstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

0933007AL 93,5 5,35 3,0 19 db 0,035 m²K/W 80 Rollen à 5 m² 400 inkl. Neutr alkarton 14,50

PRAESENTER_E Verlegetisch zur Verlegevorführung.

NEU!
TRITTSCHALL-
DÄMMUNG ••• 18 db

MAX. TRITTSCHALL-
DÄMMWERT •••• 26 db

GEHSCHALL-
VERBESSERUNG ••• 12 %

WÄRME-
DÄMMUNG ••• 0,070 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••
FEUCHTE- 
SCHUTZ •••• Dampfsperre

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE ••••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••

 Im Palettendisplay
(Neutralkarton)

PROFESSIONAL
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SBR-Cork

PU-Cork

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie (bei schwim-
mender Verlegung) (S. 40).

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie (bei schwim-
mender Verlegung) (S. 40).

Die bewährte Trittschall- 
Entkopplungsmatte.

Material: Kork/Gummi, 
Dichte: ca. 420 kg/m³.
Hochleistungs-Akustikmatte aus  
Kork-/Gummi-Verbundmaterial.  
Verbessert den Wohn- und Gehkomfort,  
besitzt hervorragende Schalldämm- 
eigenschaften, hohe Elastizität und  
Dauerdruckstabilität. Auch für  
verklebte Verlegung geeignet.

Allround-Entkopplungsmatte  
zur"voll ächigen"Verklebung.

Material: PU/Kork, Dichte: ca. 500 kg/m³.
Entkopplungsmatte aus beständigem  
Kork-/PU-Verbundmaterial. Kann  
neben Hartböden auch sehr gut unter  
Vinylböden, Linoleum oder ähnlichen  
Produkten eingesetzt werden.  
Ausgezeichnet einsetzbar im  
Objektbereich.

AKUSTIK AQUASTOP CONTACT

AKUSTIK AQUASTOP CONTACT

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 20 db

MAX. TRITTSCHALL-
DÄMMWERT ••••• 28 db

GEHSCHALL-
VERBESSERUNG

Bei verklebter Verlegung 
abhängig vom Oberboden

WÄRME-
DÄMMUNG ••• 0,062 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG ••
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN ••••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••••
DAUER- 
HAFTIGKEIT ••••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1002030UL26 100,0 30,0 2,0 17 db 0,041 m²K/W 24 Rollen à 30 m² 720 (opt. ) 4,99

1003020UL26 100,0 20,0 3,0 20 db 0,062 m²K/W 24 Rollen à 20 m² 480 (opt. ) 7,49

1005012UL26 100,0 12,5 5,0 21 db 0,102 m²K/W 24 Rollen à 12,5 m² 300 (op t.) 12,50

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG ••• 18 db

MAX. TRITTSCHALL-
DÄMMWERT •••• 26 db

GEHSCHALL-
VERBESSERUNG

Bei verklebter Verlegung 
abhängig vom Oberboden

WÄRME-
DÄMMUNG •• 0,055 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG •••
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN ••••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE •••••
DAUER- 
HAFTIGKEIT ••••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1003020PU 100,0 20,0 3,0 18 db 0,055 m²K/W 16 Rollen à 20 m² 320 (opt.) 7,49

Auch für PVC-Beläge !

Obige Werte beziehen sich auf Stärke 3 mm.

PROFESSIONAL
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5 mm-Spezial-
Schallentkopplungs-

unterlage für Teppich, 
Betonwerkstein, Treppen  

& Co.

Material: PU+Gewebe, Dichte: ca. 560 kg/m³.
Dämmt perfekt Treppenläufe und -podeste 

aus Hartbelägen, Naturstein, Marmor oder 
Beton, Treppenkonstruktionen aus Tritt- und 

Setzstufen oder vorgefertigten Winkelstufen. 

Supersol ® AKUSTIK AQUASTOP CONTACT

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG •••• 20 db

MAX. TRITTSCHALL-
DÄMMWERT ••••• 28 db

GEHSCHALL-
VERBESSERUNG

Bei verklebter Verlegung 
abhängig vom Oberboden

WÄRME-
DÄMMUNG •• 0,053 m²K/W

EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG •••
FEUCHTE- 
SCHUTZ

AUSGLEICH VON 
UNEBENHEITEN •••••
MECHANISCHE BEAN-
SPRUCHUNGSKLASSE ••••
DAUER- 
HAFTIGKEIT •••••

Art.-Nr. Breite 
in cm

Länge 
in m

Stärke 
in mm

Trittschall- 
verbesserung

Wärmedurchlass-
widerstand

Versandeinheit (VE)
Display UVP €/m²

zzgl. MwSt.Verpackung m²

1005012SS 100,0 12,5 5,0 20 db 0,053 m²K/W 12 Rollen à 12,5 m² 150 (opt. ) 13,50

1005025SS 100,0 25,0 5,0 20 db 0,053 m²K/W 6 Rollen à 25 m² 150 (opt.) 13,50

Empfohlenes Zubehör: 
Aqua-Stopp-Folie (bei schwimmender Verlegung) 
(S. 40).

Platz für Ihre Notizen.

PROFESSIONAL



SONSTIGES
Abdeckvliese, Dampfsperren, 
Estrichdämmung und Zubehör.
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Material: Mischfaser.  
Vielseitig einsetzbares Dämm- und Abdeckvlies aus 100 % Recycling-

Fasern, Einsatz als di!usionso!enes Abdeckvlies.

Material: Textilfaser.
Malerabdeckvlies mit rutschhemmender Unterseite, 

einseitig mit Folie kaschiert. Easyliner ist wieder verwend bar. 
Ideal zur Abdeckung von zu schützenden Untergründen  /  

Bodenbelägen, z. B. bei leichten Maler- oder Putzar beiten, zum 
Schutz frisch verlegter Böden, etc.

Roh lzpappe

Easyliner

Art.-Nr. Breite  
in!cm

Länge  
in!m

Stärke  
in!mm

Versandeinheit!(VE) GTIN!(EAN) UVP!€/m²
zzgl.!MwSt.Verpackung m²

1002010EL 100,0 10,0 1,5 96 Rollen à 10 m² 960* 4033805001213 1,60

1002050EL 100,0 50,0 1,5 24 Rollen à 50 m² 1.200 4033805001206 1,50

Art.-Nr. Grammatur
g/m²

Breite  
in!cm

Länge  
in!m

Stärke  
in!mm

Versandeinheit!(VE) GTIN!(EAN) UVP!€/m²
zzgl.!MwSt.Verpackung m²

10004100FP 250 100,0 100,0 0,4 24 Rollen à 100 m² 2.400 4033805001671 0,75

10006020FP 333 100,0 20,0 0,6 70 Rollen à 20 m² 1.400 4033805001688 0,95

10008030FP 400 100,0 30,0 0,8 48 Rollen à 30 m² 1.440 4033805001695 1,10

10011030FP 500 100,0 30,0 1,1 40 Rollen à 30m² 1.200 4033805001701 1,35

* im Display à 12 Rollen.
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Selbsthaftend!und!genial!einfach!zu!verlegen"

Material: PET-Faser+Folie.    
Mehrmals verwendbares, multifunktionales Polyester-
Schutzvlies mit selbsthaftender Unterseite, einseitig mit 
PE-Folie kaschiert. Verlegung mit Folienseite nach oben  
als Schutz vor Flüssigkeiten, Verschmutzung und mecha -
nischer Belastung. Bis zu 8x wiederverwendbar. Einfache 
Verlegung.

Atmungsaktiv!mit!Membran"

Material: PET-Faser+Membran.
Mehrmals verwendbares, multifunktionales Polyester-Schutzvlies mi t rutschhemmender 
Unterseite, einseitig mit Membran-Folie kaschiert.

Mit atmungsaktiver Membran, kann auch länger ohne Feuchtebildung (Schwitz en) 
unter der Folie verwendet werden, z. B. als Abdeckung von neu verlegtem Parkett 
usw. Verlegung mit Folienseite nach oben als Schutz  vor Flüssigkeiten, Verschmut -
zung und mechanischer Belastung. Bis zu 15x wiederverwendbar. 
Einfache Verlegung. 

Floormaster

Floormaster!plus

Art.-Nr. Breite  
in!cm

Länge  
in!m

Stärke  
in!mm

Versandeinheit!(VE) GTIN!(EAN) UVP!€/m²
zzgl.!MwSt.Verpackung m²

1002050FMP 100,0 50,0 3,0 16 Rollen à 50 m² 800 4033805001794 3,49

Art.-Nr. Breite  
in!cm

Länge  
in!m

Stärke  
in!mm

Versandeinheit!(VE) GTIN!(EAN) UVP!€/m²
zzgl.!MwSt.Verpackung m²

1002010FL 100,0 10,0 2,5 96 Rollen à 10 m² 960* 4033805001169 2,49

1002050FL 100,0 50,0 2,5 24 Rollen à 50 m² 1.200 * 4033805001077 2,35

* im Display à 12 Rollen.
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Aqua-Stopp!PE

Art.-Nr. Breite  
in!cm

Länge  
in!m

Stärke  
in!µm

Versandeinheit!(VE) GTIN!(EAN) UVP!€/m²
zzgl.!MwSt.Verpackung m²

DAMPF2-15 200,0 15,0 200 40 Rollen à 30 m² 1.200 4033805000445 0,79

DAMPF25 200,0 25,0 200 24 Rollen à 50 m² 1.200 4033805000414 0,75

DAMPF 200,0 50,0 200 12 Rollen à 100 m² 1.200 4033805000124 0,75

DAMPF4-25 400,0 25,0 200 12 Rollen à 100 m² 1.200 4033805000469 0,75

Material: PE-Folie, 200 "m stark, weitestgehend regeneratfrei, geruchs neutral, ver -
hindert Feuchtigkeitsdi!usion, Sd-Wert ca. 100 m. Alle Rollen gefaltet auf 10 0 cm Breite. 

Empfohlenes!Zubehör:  Klebeband.

Aqua-Stopp!Alu

Art.-Nr. Breite  
in!cm

Länge  
in!m

Stärke  
in!µm

Versandeinheit!(VE) GTIN!(EAN) UVP!€/m²
zzgl.!MwSt.Verpackung m²

DAMPF1-100AL 100,0 100,0 45 28 Rollen à 100 m² 2.800 4033805002043 2,49

Hochleistungsdampfsperre; Material: ALU/PE, 45 "m stark, verhindert Feu chtigkeits -
di!usion, Sd-Wert > 1.500 m. Speziell für erhöhte Restfeuchten bzw. auf beheiz ten, 

mineralischen Unterböden. Empfohlenes!Zubehör:  Klebeband.

NEU"

Klebebänder

Art.-Nr. Breite  
in!cm

Länge  
in!m

Versandeinheit!(VE) GTIN!(EAN) UVP!€/m²
zzgl.!MwSt.Verpackung

Alufugendichtband:! empfohlenes Zubehör für alle Unterlagen mit integrierter Alu-Kaschierun g.

G7005050 5,0 50,0 96 Rollen 4033805000445 0,79

Reinaluminiumklebeband:! empfohlenes Zubehör für alle Unterlagen mit integrier ter Alu-Kaschierung, insb. Ray#ex ®.

G7001 7,0 10,0 84 Rollen 4033805000124 0,75

Korkstreifen
Material: Naturkork. Zur Verwendung in Dehnungsfugen o. ä.

Material: Alu. Zur Verklebung der Aqua-Stopp-Folien bzw. von Parkettunterl agen mit 
integriertem Feuchteschutz, auch zum Abdichten von beschädigten Folien.

Art.-Nr. Breite  
in!cm

Länge  
in!m

Stärke  
in!mm

Versandeinheit!(VE) GTIN!(EAN) UVP!€/m²
zzgl.!MwSt.Verpackung

KORKST8 1,0 0,9 8,0 800 Streifen 4033805001718 0,73

KORKST10 1,0 0,9 10,0 600 Streifen 4033805001725 0,78

KORKST15 1,0 0,9 15,0 450 Streifen 4033805001732 0,85

KORKST22 1,0 0,9 22,5 350 Streifen 4033805001749 1,05
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Estrich-Trittschalldämmung!B2

Art.-Nr. Breite  
in!cm

Länge  
in!m

Stärke  
in!mm

Versandeinheit!(VE) GTIN!(EAN) UVP!€/m²
zzgl.!MwSt.Verpackung m²

1005012B2 100,0 12,5 5,0 80 Rollen à 12,5 m² 1.000 4033805000230 1,99

1005050B2 100,0 50,0 5,0 20 Rollen à 50 m² 1.000 4033805001275 1,90

1505075B2 150,0 75,0 5,0 10 Rollen à 112,5 m² 1.125 4033805000247 1,90

Material: PE, Dichte: ca. 22 kg/m³, Dämmunterlage für schwimmend verlegte 
Estrichböden. Trittschallverbesserung: ca. 19 db.

Empfohlenes!Zubehör:  Randstreifen.

Estrich-Trittschalldämmung!ewifoam ® 3/300

Art.-Nr. Breite  
in!cm

Länge  
in!m

Stärke  
in!mm

Versandeinheit!(VE) GTIN!(EAN) UVP!€/m²
zzgl.!MwSt.Verpackung m²

1003025PPL 100,0 25,0 3,3 40 Rollen à 25 m² 1.000 4033805001909 3,49

Mit!allgemeinem!bauaufsichtlichem!Prüfzeugnis"

Material: PE+Folie, Dichte: ca. 21 kg/m³, Dämmunterlage für schwimmend ver legte 
Estrichböden mit integrierter Dampfsperre, Sd-Wert > 100 m.  

Empfohlenes!Zubehör:  Klebeband, Randstreifen.

Andere!Abmessungen!auf!Anfrage.

PE-Randstreifen

Material: PE.
Typ LS: ohne Folienlasche, Typ FSR: mit Folienlasche.

Art.-Nr. Typ Breite  
in!cm

Länge  
in!m

Stärke  
in!mm

Versandeinheit!(VE) GTIN!(EAN) UVP!€/Rolle
zzgl.!MwSt.Verpackung lfm

0085050022B LS 8,0 50,0 5,0 10 Säcke à 15 Rollen 7500 4033805000698 5,00

0105050022B LS 10,0 50,0 5,0 10 Säcke à 12 Rollen 6000 4033805000704 6,20

0125050022B LS 12,0 50,0 5,0 10 Säcke à 10 Rollen 5000 4033805000711 7,50

0155050022B LS 15,0 50,0 5,0 10 Säcke à 8 Rollen 4000 4033805000728 9,40

0088050022B LS 8,0 50,0 8,0 10 Säcke à 15 Rollen 7500 4033805000735 8,00

0108050022B LS 10,0 50,0 8,0 10 Säcke à 12 Rollen 6000 4033805000742 10,00

0128050022B LS 12,0 50,0 8,0 10 Säcke à 10 Rollen 5000 4033805000759 12,00

0158050022B LS 15,0 50,0 8,0 10 Säcke à 8 Rollen 4000 4033805000766 15,00

0108025022BL FSR 10,0 25,0 8,0 10 Säcke à 12 Rollen 3000 4033805001282 8,90

0128025022BL FSR 12,0 25,0 8,0 10 Säcke à 10 Rollen 2500 4033805001299 10,70

0158025022BL FSR 15,0 25,0 8,0 10 Säcke à 8 Rollen 2000 4033805001305 13,40
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Platz!für!Ihre!Notizen.
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WICHTIGER!HINWEIS: Es gelten immer die bei Vertragsschluss gültige Ver sion unserer 
AGBs. Diese können unter !ewifoam.eu/agb_de_ewifoam.html! eingesehen oder per Fax 
unter + 49 (0) 92 61/50 490-50 angefordert werden.

I.! GELTUNGSBEREICH
1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestan dteil aller Angebote und Verträge 
der ewifoam E. Wicklein KG. Entgegenstehende oder v on unseren Vertragsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir  nur an, wenn wir ausdrücklich 
schriftlich der Geltung zustimmen.
2. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich und nur gegenüber Unternehmern, 
juristischen Personen des ö!entlichen Rechts oder der ö!entlich rechtlichen Sonderver -
mögen im Sinne von § 310 Satz 1 BGB. Unternehmer im  Sinne dieser Geschäftsbedingungen 
sind natürliche oder juristische Personen oder rech tsfähige Personengesellschaften, mit 
denen in Geschäftsbeziehung getreten wird und die in Ausübu ng ihrer gewerblichen oder 
selbstständigen beru#ichen Tätigkeit handeln.

II.! ANGEBOTE,!PREISE
1. Ein Zwischenverkauf der angebotenen Waren bleibt ausdrücklich vo rbehalten.
2. Ist bei einem Angebot kein Vermerk über die Laufzeit des A ngebotes, so halten wir uns 
14 Tage an das Angebot gebunden. Bei einem Widerruf des Angeb otes vor der Dauer von 
14 Tagen endet die Bindung an das Angebot zum Zeitpunkt des Widerrufs. 
3. Alle Preise verstehen sich ab Werk bzw. Ausliefe rungslager zuzüglich Umsatzsteuer 
(gültig am Tage der Lieferung), Transport, Zoll und Verpac kung. Sofern keine schriftliche 
Vereinbarung über den Preis getro!en wurde gilt der bei Vert ragsschluss aktuelle Tages- 
bzw. Listenpreis. 
4. Ergibt sich zwischen Vertragsschluss und der Lie ferung bzw. Selbstabholung eine Preis -
steigerung (v.a. durch Energie, Personal und Abgabe n), welche zum Zeitpunkt des Ver -
tragsschlusses in Ihrem Ausmaß nicht vorhersehbar w aren, behalten wir uns vor diese 
Preissteigerung auch nach Vertragsschluss an den Ku nden weiterzugeben. Beträgt die 
Preissteigerung mehr als 5 Prozent, so steht dem Kund en ein Vertragslösungsrecht (Kün di-
gungs- oder Rücktrittsrecht) zu.

III.! VERTRAGSSCHLUSS
1. Die Konditionen für unsere Waren sind freibleibend und unverbindli ch.
2. Technische sowie sonstige Änderungen in Form, Fa rbe oder Gewicht bleiben im Rahmen 
des Zumutbaren vorbehalten.
3. Aufträge, ob mündlich oder schriftlich erteilt, gelten e rst dann als angenommen, wenn 
sie von uns schriftlich bestätigt sind. Der Inhalt dieser Be stätigung ist für die Geschäfts -
abwicklung maßgebend. Die Entgegennahme einer telef onischen Bestellung stellt keine 
verbindliche Annahme unsererseits dar. Eine Zugangsb estätigung der Bestellung unserer -
seits stellt noch keine Annahme der Bestellung dar.
4. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liege nde Vertragsangebot innerhalb von 2 
Wochen anzunehmen, bzw. die Annahme der Bestellung – etwa na ch Prüfung der Bonität 
des Kunden – abzulehnen. Ergibt sich nach Vertragsschluss, dass die Bonität des Kunden 
nicht vorhanden gewesen oder nicht mehr vorhanden ist, steh t dem Verkäufer das Recht 
zu nicht zu liefern und vom Verkaufe zurückzutreten . Der Kunde ist unverzüglich von einem 
solchen Umstand zu unterrichten.
5. Wir sind berechtigt, die Bestellung auf übliche Mengen zu begrenzen .
6. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt,  im Falle nicht richtiger oder nicht 
ordnungsgemäßer Selbstbelieferung, nicht oder nur teilwe ise zu leisten. Dies gilt nur für 
den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist.
Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilwe isen Verfügbarkeit der Ware wird der 
Kunde unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzügl ich zurückerstattet.

IV.! VERSAND!UND!BRUCHGEFAHR
1. Alle Sendungen reisen auf die Gefahr des Empfängers, auch wenn Frankolieferung ver -
einbart ist. Mit Übergabe der Ware an die Eisenbahn, einen an deren Transportführer geht 
die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufällige n Verschlechterung einschließlich 
der Bruchgefahr auf den Empfänger über. Dies gilt unabhängi g davon, ob die Versendung 
der Ware vom Erfüllungsort erfolgt und wer die Frachtkosten trägt.
Die unbeanstandete Übernahme durch die Eisenbahn od er durch einen anderen Transport -
führer oder den Empfänger selbst, gilt als Beweis, daß die Wa re in ordnungsgemäßer Be -
scha!enheit übergeben ist. 
2. Es wird dem Empfänger nahegelegt, alle Sendungen vo r Annahme zu besichtigen und 
wenn bruchverdächtigt, nur unter amtlicher Bescheinigung  anzunehmen, um die Regres -
smöglichkeit gegen die Bahn oder den Transportführer zu erhalten.
3. Schadensersatzansprüche aus verspäteter Lieferung  oder einer den Zeitverhältnissen 
entsprechenden vereinfachten Verpackung sind ausgeschlosse n. 

V.! ZAHLUNG,!AUFRECHNUNG
1. Die Rechnungsbeträge sind innerhalb von 14 Tagen  ohne Abzug oder gemäß unseren 
jeweils individuell vereinbarten Bedingungen zahlbar.
2. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzu g. Der Kunde hat während 
des Zahlungsverzuges die Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. 
Wir behalten uns vor einen höheren Verzugsschaden n achzuweisen und geltend zu machen.
3. Bei Nichtbegleichung unserer Forderung behalten wir u ns das Recht vor ab der 1. Mah -
nung die Angelegenheit unserem Inkassodienst zu überge ben. Die entstehenden Kosten 
des Inkassodienstes nebst Mahnspesen gehen zu Lasten des Käufers. 
4. Für Fracht, Verpackung usw. wird kein Skonto gewährt. So weit Skonto gewährt wird, ist 
Voraussetzung, dass alle früheren Rechnungen beglichen sind.
5. Dritte (Reisende, Vertreter etc.) sind zur Entge gennahme von Zahlungen ohne unsere 
Schriftliche Vollmacht nicht berechtigt. Die Prüfun g etwaiger Vollmachten schuldet der 
Käufer. Zahlungen an solche Personen leistet der Käufer auf sein Risiko .
6. Für den Fall, dass uns bekannt wird, dass mit einer Befried igung unserer Forderungen 
durch den Käufer nicht zu rechnen ist, (wie z. B. bei Zahlungs einstellung, Einleitung eines 
Insolvenzverfahrens, Geschäftsau#ösung, Zwangsvolls treckung oder be$ndet sich der 
Besteller mit einer Rechnung im Verzug und zahlt nach 2 Mahn ungen noch nicht), so sind 
wir berechtigt das Lager des Bestellers zu besichtigen, uns ere unter Eigentumsvorbehalt 
stehende Ware zur Sicherstellung herauszuverlangen,  sowie die Weiterveräußerung der 
unter Eigentumsvorbehalt stehender Ware zu untersagen.
7. Die Aufrechnung und Geltendmachung von Zurückbehaltun gsrechten sind nur mit von 
uns anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Gegenforde rungen zulässig.

VI.! EIGENTUMSVORBEHALT
1. Unsere gelieferten Waren bleiben bis zur Zahlung unsere r sämtlichen Forderungen un -
ser Eigentum, auch wenn Zahlungen für besonders bez eichnete Forderungen geleistet 
werden. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigen tum als Sicherung für unsere 
Saldoforderung. Übersteigt der Wert der für uns bestehende n Sicherungen unsere Forde -
rungen insgesamt um mehr als 20 Prozent so sind wir a uf Verlangen des Bestellers/Käufers 
zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl verp#ichtet.
2. Der Kunde ist verp#ichtet, die Waren während des Bestehen s des Eigentumsvorbehalts 
p#eglich zu behandeln. Von einer Pfändung oder einer a nderen Beeinträchtigung der Vor -
behaltsware durch Dritte muss uns der Besteller/Käu fer unverzüglich benachrichtigen. Der 
Kunde hat uns den Schaden bei Verstoß gegen diese Verp#ichtung zu erset zen.
3. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden Ware n durch den Besteller/Käufer 
steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Wertes der Vorbe -
haltsware zu den anderen verarbeiteten Waren z.Zt. der Verarbeitung. Für die aus der 

Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das gl eiche wie bei der Vorbehaltsware.  
Sie gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingu ngen. Der Eigentumserwerb nach 
§ 950 BGB wird ausgeschlossen.
4. Der Besteller/Käufer darf unser Eigentum nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu 
seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist veräußern. Er 
ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mi t der Maßgabe berechtigt und er -
mächtigt, dass die Forderung aus der Weiterveräußerung ge mäß der Absätze 4 und 5 auf 
uns übergeht. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nic ht berechtigt.
5. Die Forderungen des Bestellers/Käufers aus einer  Weiterveräußerung der Vorbehalts -
ware werden bereits jetzt an uns abgetreten, und zw ar gleich, ob die Vorbehaltsware ohne 
oder nach Weiterverarbeitung und ob sie an einen od er mehrere Abnehmer weiterveräußert 
wird. Die abgetretene Forderung dient zur Sicherung in Hö he des Wertes der jeweils ver -
äußerten Vorbehaltsware.
6. Wird die Vorbehaltsware vom Besteller/Käufer zusammen m it anderen nicht uns gehö -
renden Waren ohne oder nach Verarbeitung veräußert,  gilt die Abtretung der Forderung 
aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware.
7. Der Besteller/Käufer ist berechtigt, Forderungen aus de r Weiterveräußerung bis zu un -
seren Widerruf einzuziehen. Er ist dagegen nicht be rechtigt über derartige Forderungen 
durch Abtretung zu verfügen. Auf unser Verlangen is t er verp#ichtet, die Abtretung an uns 
seinem Abnehmer bekanntzugeben.

VII.! UMTAUSCH!UND!RÜCKGABE
1. Ein Umtausch bzw. eine Rückgabe bereits erhalten er, unbeschadeter Ware ist ausdrück -
lich nur mit schriftlicher Zustimmung unsererseits mögli ch. Auf diese Ware wird eine Be -
arbeitungsgebühr von 30% erhoben. Die Rücksendung an  uns geht zu Lasten des Käu -
fers.
2. Sonderbestellungen, Zuschnitte bzw. Waren mit indiv idueller Kennzeichnung sind ge -
nerell vom Umtausch ausgeschlossen.

VIII.! GEWÄHRLEISTUNG!UND!MÄNGELRÜGE!SOWIE!RÜCKGRIFF/HERST ELLERREGRESS
1. Lieferungen erfolgen in handelsüblicher Qualität. 
2. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen vora us, dass dieser seinen nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ord nungsgemäß nachgekommen 
ist.
3. O!ensichtliche Mängel, welche unbeschadet anderslaute nder gesetzlicher Regelungen 
nicht spätestens 8 Tage nach Ankunft der Ware unter Angabe de r Gründe schriftlich beim 
ewifoam E. Wicklein KG vorliegen, können nicht berücksichtigt werde n.
4. Weitergehende Mängelansprüche für ungebrauchte Neuwar en verjähren in 12 Monaten 
nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem Besteller. Für ge -
brauchte Waren wird jede Gewährleistung ausgeschlos sen. Vorstehende Bestimmungen 
gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB ( Bauwerke und Sachen für 
Bauwerke), § 479 Absatz 1 BGB (Rückgri!sanspruch) und § 634a Abs . 1 BGB (Baumängel) 
längere Fristen zwingend vorschreibt. Vor etwaiger Rückse ndung der Ware ist unsere Zu -
stimmung einzuholen.
5. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die ge lieferte Ware einen Mangel aufweisen, 
der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorla g, so werden wir die Ware, vorbe -
haltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wah l nachbessern oder Ersatzware liefern. 
Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung inne rhalb angemessener Frist zu geben. 
Rückgri!sansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Eins chränkung unberührt.
6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Bestell er – ungeachtet etwaiger Schadenser -
satzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung minder n.
7. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Ab weichung von der vereinbar -
ten Bescha!enheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigun g der Brauchbarkeit, bei natür -
licher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach d em Gefahrübergang infolge 
fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßi ger Beanspruchung, ungeeigneter 
Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigne ten Baugrundes oder aufgrund be -
sonderer äußerer Ein#üsse entstehen, die nach dem V ertrag nicht vorausgesetzt sind. 
Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Insta ndsetzungsarbeiten oder Änderungen 
vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entsteh enden Folgen ebenfalls keine 
Mängelansprüche.
8. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfü llung erforderlichen Auf -
wendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausge -
schlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil di e von uns gelieferte Ware nach -
träglich an einen anderen Ort als die Niederlassung  des Bestellers verbracht worden ist, es 
sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen G ebrauch. 
9. Rückgri!sansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller 
mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden M ängelansprüche hinausge -
henden Vereinbarungen getro!en hat. Für den Umfang des Rück gri!sanspruches des Be -
stellers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 entsprechend.

IX.! HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
1. Bei leicht fahrlässigen P#ichtverletzungen besch ränkt sich unsere Haftung sowie die 
unserer Erfüllungsgehilfen auf den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren 
Durchschnittsschaden.
2. Bei leicht fahrlässigen P#ichtverletzungen von n icht vertragswesentlichen P#ichten, 
durch deren Verletzung die Durchführung des Vertrages ni cht gefährdet wird, haften wir 
und unsere Erfüllungsgehilfen nicht.
3. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betre!en nich t Ansprüche des Kunden aus 
Produkthaftung oder aus Garantie. Weiter gelten die  Haftungsbeschränkungen nicht bei 
zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder b ei Verlust des Lebens des Kunden.
4. Wir haften nicht für eigene Inhalte auf der Webs eite oder Inhalte auf welche wir verweisen.
5. Wir behalten uns Druckfehler oder Irrtümer in unseren Un terlagen und Verträgen stets 
vor. Sollte ein Fehler bzw. Irrtum o!ensichtlich sein, so k ann der Kunde nicht auf dessen 
Erfüllung bestehen.
6. Betriebsstörungen, Streiks, Transportschwierigke iten, Verpackungsmangel und ähnliche 
Umstände entbinden den Verkäufer mindestens für die Dauer d er Störung von der Einhal -
tung erteilter Zusagen, ohne dass der Käufer daraus  irgendwelche Ansprüche herleiten 
kann.

X.! SCHUTZRECHTE!DRITTER
Erfolgen Lieferungen nach Zeichnung oder sonstigen Angab en des Bestellers und werden 
hierdurch Schutzrechte Dritter verletzt, hat der Be steller uns den hieraus entstehenden 
Schaden zu ersetzen und uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizus tellen.

XI.! SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts 
$nden keine Anwendung.
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten ist unser Ge schäftssitz.
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen rechtsunwirksam se in oder werden so bleiben die 
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Für diesen Fall verp#ichten sich die Parteien 
anstelle der unwirksamen Regelung eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die - soweit 
rechtlich möglich - den mit der unwirksamen Regelung verfo lgten wirtschaftlichen Zweck 
unter Berücksichtigung der in diesem Vertrag zum Ausdruck gekommenen Interessen der 
Parteien am nächsten kommt.

Kronach, im November 2008

ALLGEMEINE!GESCHÄFTSBEDINGUNGEN!(AGB)!
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FAX-BESTELLUNG

Zahlungs- und Lieferbedingungen siehe aktuelle  
Preisliste. Es gelten unsere Ihnen bekannten AGB.

Fax:!+!49!(0)!92!61/50!490-50
Diese Seite einfach kopieren und an obige Nummer faxen.

ewifoam ®

E. Wicklein GmbH
Am Flügelbahnhof 4
D-96317 Kronach

Firma:

Kd.-Nr. (falls zur Hand):

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Liefertermin:

Sachbearbeiter:

Telefon:

Datum:

4!%!Skonto!bei!Zahlung!per!Lastschrift.
Hiermit ermächtigen wir Sie bis auf Widerruf, die fälligen Rechnungen für die Firma 

ewifoam ® E. Wicklein GmbH mittels Lastschrift einzuziehen.

Kontoinhaber:

Name / Ort der Bank:

Bankleitzahl:

Konto-Nr.:

Unterschrift:                              

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung!/!Abmessung Menge Einzelpreis Gesamtpreis

Gesamtbetrag

Unsere!Bestellung:






